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Specifieke CE-informatie betreffende een van de geleverde producten is opvraagbaar.  
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Specifieke CE-informatie betreffende een van de geleverde producten is opvraagbaar.  
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SCHUIFRAMEN:  

 

 

 

*Specifieke CE-informatie betreffende een van de geleverde producten is opvraagbaar.  

Detailgegevens betreffende de componenten en de constructie van de bovengenoemde ramen en deuren zijn 

gedocumenteerd in de AluK productinformatiemap. De bij de afgeleverde ramen en deuren gevoegde CE-informatie wordt 

ontleend aan de tabellen in deze AluK productieinformatiemap.  

In de tabellen is aangegeven welk type hang- en sluitwerk in de beproefde elementen werd toegepast. De testresultaten 

zijn ook geldig wanneer hang- en sluitwerk van andere Europese beslagleveranciers wordt toegepast onder de navolgende 

voorwaarden: 

1. Alternatief Europees hang- en sluitwerk kan worden geaccepteerd wanneer dit met positief resultaat getest is 

door een geaccrediteerd laboratorium conform EN ISO 17025 en EN 45004.  

2. Het aantal en de aard van de sluitpunten en scharnieren gelijk blijft of niet significant afwijkt.  

 

NPD = No Performance Determined 
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2.4. Informatie betreffende gebruik, toepassing, installatie en onderhoud 

 

Informatie betreffende gebruik, toepassing, installatie en onderhoud zijn beschreven in de algemene 

AluK productinformatiebladen. Deze zijn niet in deze technische documentatie ingevoegd.  

 

 


